
RS-485 Cable
 ì Número de parte: 5905302
 ì Clasificación de temperatura: -30°C a +80°C
 ì Clasificación de voltaje: 300 V RMS 
 ì Diámetro total: 0,186” (4,7 mm) nominal  
 ì Peso: 19 libres/1000 pies (8,6 kg/304,8 m)
 ì Longitud del cable: 25’ (7,6 m)
 ì Cable tipo bandeja UL (tipo TC clasificado)
 ì RoHS
 ì Escudo: cinta de papel de aluminio-poliéster
 ì Chaqueta: cloruro de polivinilo de cromo

 ì Conductores: 22 AWG par trenzado negro y rojo

RS-485 Cable 4PR 

 ì Número de parte: 5993101

 ì Clasificación de temperatura: -30°C a +105°C

 ì Clasificación de voltaje: 300 V RMS 

 ì Diámetro total: 0,356” (9,04 mm) nominal 

 ì Peso: 58 libres/1000 pies (26,3 kg/304,8 m)

 ì Longitud del cable: 25’ (7,6 m)

 ì Escudo: cinta de papel de aluminio-poliéster

 ì Chaqueta: entierro directo, resistente al sol (UV), retardante de llama, cloruro de 
polivinilo de cromo

 ì Conductores: 4 pares 22 AWG negro y rojo

Cables de Monitoreo
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