
Le système de surveillance sans fil FTW 175 SAT est un service satellite mondial à 
messages courts utilisé par IsatData Pro d’Inmarsat. Cette unité ne nécessite pas de visée 
et fonctionne partout en Amérique du Nord.

Les alarmes sont signalées au portail Web Flash Technology pour la surveillance et la 
génération de rapports. Surveillance 24/7/365 disponible et services de centre d’appels 
avec surveillance de Flash Technology.

Caractéristiques 
 ì Communication positive sur 24 heures et confirmation de l’état opérationnel pour 

satisfaire à la FCC CFR 17.47

 ì Moniteur AC intégré

 ì La batterie de secours assure la notification des alarmes pendant les pannes de 
courant

 ì 3 points de données de surveillance des contacts secs

 ì Garantie 2 ans

Skywave Terminal

Antenne satellite, le terminal SkyWave prend en charge la gestion et la communication à distance des actifs dans des environnements 
difficiles. Il offre:

 ì Une enceinte étanche à l’environnement

 ì Configuration simple et rapide

 ì Un réseau satellite mondial sécurisé et fiable avec une disponibilité de 99,9%

FTW 175 SAT Système de Surveillance sans Fil

SPÉCIFICATION
Tension d’entrée 120 VCA

Fréquence 60 Hz

Pouvoir 7 VA

Dimensions 13,3 x 11,3 x 7” (341,3 x 287 x 179,2 mm)

Poids 10,6 lbs (4,8 kg)

Batterie de secours 2+ heures

Température de fonctionnement -40°C à +85°C (IDP - 6xx)
-25°C à +75°C (IDP - 780)
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